ECHENIQUE

Maquinaria para la industria panificadora

Armasadora de egpiral
Modelo: Microespiral, 10 kilos

El modo de operacién puede ser en modo manual o automatico. Esta maquina es ideal para hoteles, pastelerias, industrias alimenticias,
restaurantes, etc.

La maquina cuenta con doble accién (amasa y refina al mismo tiempo) ya que tanto el gancho como el tazén rotan, lo cual permite que el
trabajo sea mas rapido y eficiente.

Cuenta con timer automatico de trabajo y su transmision estd compuesta de una combinacion de banda y cadena. La amasadora dispone
con una guarda protectora y todos los componentes que estan en contacto directo con el producto son de acero inoxidable.

Su disefio es atractivo de facil operacién y su transmisién es muy estable produce poco ruido y es de gran eficiencia.

Modelo A-20
Voltaje/Fase/Frecuencia (V/F/Hz) 110/1/60
Volumen de tazén (L) 20
Max. de masa viscosa (crema, pizza, batidos) (kg) De 8 2 10 kg
Dimensiones (cm) 38.5 x 69 x 69.5
Velocidades del agitador 185 rpm.
Velocidades 1
Peso neto (kg) 78

e La maquina debe ser colocada en una superficie seca, ventilada y nivelada.

» Debe colocarse en un espacio de al menos 30cm en la parte superior y en ambos lados de la maquina y la parte trasera debe ser retirada
al menos 10cm de las paredes.

¢ No debe haber ninguna barrera alrededor de la maquina.

s Debe haber espacio en la parte delantera para manejar la maquina.

* Mantenga alejada la maquina de fuentes de calor y humedad.

* Antes de usar se requiere un suministro eléctrico independiente para la maquina. Evite compartir enchufes con otras maquinas.

Levante la guarda de proteccion, coloque los ingredientes dentro del tazon.
Cierre la guarda de proteccion y ajuste el timer con el tiempo deseado.
Presione el botén verde (start).

La maguina se detendra cuando el tiempo solicitado expire.

Abra la guarda de seguridad y retire el contenido del tazén.

b WM

1. El tazén tiene un microswitch de seguridad, que al momento que se abra la guarda la maquina se detiene automaticamente. El gancho
no rota si la guarda esta levantada. La maquina no puede ser reactivada con la guarda abierta.

2. La maquina cuenta con un timer el cual puede ser usado para ajustar el tiempo de operacion deseado.
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1. Durante el proceso, la maquina se apagara por seguridad si la guarda de seguridad ha sido abierta. La guarda debe estar cerrada vy el
botén START debe ser presionado de nuevo para reactivar el proceso.

La maquina no debe operarse con la guarda arriba y si la guarda no funciona (en caso de no tener la guarda colocada correctamente por
seguridad la maquina no funciona).

No cologue su mano u otro producto dentro del tazén cuando la amasadora esta en operacion, ya que puede provocar severas lesiones.

Remueva la masa después de mezclar, remueva los residuos del tazén, limpie con agua y un pafo limpio, no moje el drea debajo de la
maquina.

1. Limpie el panel con un pafio limpio y con un poco de agua, no use tolueno, gasolina o cualquier otro quimico volatil.

2. No use objetos puntiagudos o filosos para presionar el botén, no lave el switch con agua para evitar algun choque eléctrico.

3. Aseglrese de que la mayoria de que la maquina se encuentre en posicién estable y en un area nivelada.

Problemas Soluciones Causas

Revisar la conexién de la

No esta correctamente conectada. A
maquina.

La maguina no enciende.

La guarda no esta en posicidn correcta.

Colocar guarda correctamente.

El gancho no gira.

El equipo esta sobrecalentado.

El cable de alimentacién esta mal conectado.

El tiempo de operacion es muy prolongado.
Excede la capacidad maxima.
Falla eléctrica.

Verificar cable de alimentacion.

Trabajar el tiempo recomendado. |
Disminuir carga.
Verificar voltaje y conexion.

Al amasar el accesorio
choca con el tazon.

La maguina hace ruido.

La guarda protectora no
funciona.

El tazén o el gancho se ha roto o deformado

Mala lubricacion.
Cadena floja.

El microswitch no esta en buen estado.

Reemplazar o reparar el
accesorio/tazon.
Llame a un técnico autorizado.
Agregar aceite.

Apretar cadena.

Llame a un técnico autorizado.

Revisar el microswitch.
Llame a un técnico autorizado.
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